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OBJET : Elaboration du PLU de la commune des
Tourrettes — Votre courrier du 13 octobre 2011

Valence, fe 25 octobre 2011

Le Chef de 'Unité territoriale Drome et Ardéche
a
Monsieur le Maire

Mairie
26740 LES TOURRETTES
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DES TOURRETTES |
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l'élaboration d

e vofre PLU.

bn de vofre courrier cité en référence concernant

Nous vous rappelons nofre porté & connaissance du 28 septembre 2006 dans lequel
nous vous informions de la présence sur votre commune de la canalisation de transport de la
societé SPMR.,

A toutes fins utiles, nous joignons a ce courrier la fiche PAC a utiliser pour '¢laboration

des PAC.

Pour le Directeur et par déiégation
Le Chef de 'Uniié territogiale Drorme et Ardéche

Gilles GEFFRAYE

adresse ; Plateau de Lautagne - 3 avenue des Langories — BP 173 - 26006 VALENCE CEDEX 9
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1) CONTEXTE

Les travaux relatifs a la construction et & I'exploitation d'un réseau de conduites d'intérét général destinées au
transport d’hydrocarbures liquides entre la Méditerranée et la région Rhdne-Alpes (constitué des branches B1, B3, C2, B5 et
ASY) ont &té autorisés par décret du 8 mai 1967 et ont &té déclarés d'ufilité publique par décret du 29 février 1968.

Les zones auxquelles s'appliquent les servitudes attachées a la construction et & 'exploitation de ces conduites
ont &té définies par décrets du 16 mai 1958 et du 29 février 1968 pris en applicafion de I'article 11 de la loi de finances de
1958,

Pour connaitre le tracé des ouvrages, les servitudes qui s'y rattachent et les éventuelles mesures de protection
existantes ou susceptibles d'étre mises en place, il est nécessaire de prendre |'atiache du transporteur

Société pU PIPELINE MEDITERRANEE-RHONE
{Direction de I'Exploitation - 38200 VILLETTE DE VIENNE
TEL. : 04.74.31.42.00)

2) RISQUES

Les caractéristiques techniques des ouvrages répondent aux conditions et exigences définies par un réglement
de sécurité, garantissant ainsi leur sOreté intrinséque.

Les conditions opératoires d’exploitation, de surveillance et de maintenance mises en ceuvie par le transporieur
visent & prévenir les risques inhérents a de tels ouvrages et le développement d'une communication approprige auprés des
riverains est de nature a les réduire.

Le refour d’expérience de F'exploifation et les accidents survenus sur des canalisations de fransport montrent
cependant que de fels ouvrages peuvent présenter des dangers pour le voisinage. Les deux sceénarios envisagés sont

»  perte de confinement de la canalisation au travers d'une fissure ou d’une corrosion sur un tube. Ce scénario canstitue la
référence lorsque la canalisation est protégée (c'est-4-dire lorsqu'il existe une barriére physigue de nature 4 s'opposer &
une agression extérieure ou toute(s) autre(s) disposition(s) compensatoire(s) équivalente(s) prévue(s) par un guide
professionnel reconnu). En effet, au-dela des obligations réglementaires rappelées précédemment, et dans le but de
réduire les risques présentés par la canalisation, i est possible de mettre en ceuvre une telle protection si elle n'existe
pas. L'événement redouté conduit alors & des effets irréversibles, des premiers effets 1étaux et des effefs |&faux
significatifs limités a des zones sifudes de part et d'autre de la canalisation figurant respectivement dans les colonnes
[RE PC, PEL PC et ELS PC du tableau ci-aprés. Le colt de cette protection est généralement modéré quand il est
ramené & celui d'un projet d’aménagement ou de construction ne nécessitant pas le changement des fubes constiiutifs
de la canalisation.

»  perte de confinement de la canalisation avec bréche de 70 mm de diaméfre suite a une agression exteme.ll s'agit du
scénario de référence lorsque la canalisation n'est pas protégée et n'est pas susceptible d'étre affectée de mouvements
de terrain. Les conségquences de ce scénario s'étendraient jusqu'a plusieurs centaines de métres de part et d'autre de la
canalisation pour les effets irréversibles ainsi que pour les premiers effefs 1étaux, et les effets létaux significalifs. Les
distances & considérer sont reprises dans les colonnes IRE, PEL et ELS du tableau ci-aprés.

Ces deux scénarios s'appuient sur le fait que la rupture d'une telle conduite peut provoquer des effels
destructeurs dans le cas de l'explosion d'un nuage gazeux dérivant, et des brillures graves dans le cas d'une fuite enflammée,
Les distances évoquées ci-dessus résultent d'une note de modélisafion réalisée en février 2007 par le transporteur sur la base
des seuils définis dans la circulaire du 4 aoiit 2006 relative au porter & connaissance & fournir dans le cadre de I'établissement
des documents d'wbanisme en matiére de canalisations de transport de matiéres dangereuses. Elles sont suscepfibles
d'ajustement dans le cadre de la réalisation de la prochaine étude de sécurité, notamment au niveau des points singuliers
localisés tels que Jes trongons ef installations aériens, les zones assujetties & mouvements de ferrain, ...
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3) DISPOSITIONS EN MATIERE DE MAITRISE DE L’'URBANISATION
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Le risque correspondant aux evénements évoques précédemment, représenté par le couple probabilité / i
conséquences, est a priori particuliérement faible. *
%

Cependant, fe risque nul n'existant pas, il apparait nécessaire d'inciter les maires a [a vigilance en matiére de
maitrise de 'urbanisation dans les zones de dangers pour la vie humaine, de fagon proportionnée & chacun des trois niveaux
de dangers (significalifs, graves et trés graves). A cet effet, ils détermineront, sous leur responsabilité, les secteurs appropriés
dans lesquels sont justifiées des restrictions de construction ou d'installation, comme le prévoit l'article R. 123-11b du code de
Furbanisme.

En particulier, si les maires envisagent de permettre réglementairement la réalisation de projets dans les zanes
de dangers pour la vie humaine, ils devront prendre a minima les dispositions suivantes

o dans la zone des dangers significatifs pour la vie humaine correspondant aux effets irréversibles (cf. colonne
IRE du tableau ci-aprés) : informer le transporteur des projets de construction ou d'aménagement le plus en amont possible,
afin qu'il puisse analyser 'éventuel impact de ces projets sur sa canalisation ;

§
%
|
|
|
%
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o dans la zone des dangers graves pour la vie humaine correspondant aux premiers effets tétaux (cf. colonne
PEL ou PEL PC Udu fableau ci-aprés} : proscrire en oufre la consfruction ou 'extension d'immeubles de grande hauteur et
d'etablissements recevant du public relevant de la 1¢e & Ia 38me catégorie ;

o dans [a zone des dangers frés graves pour la vie humaine correspondant aux effets 1étaux significatifs
(cf. colonne ELS ou ELS PC ) du tableau ci-aprés) : proscrire en outre la construction ou 'extension d'immeubles de grande
hauteur et d'établissements recevant du public susceptibles de recevoir plus de 100 personnes.

Le tableau ci-aprés définit en fonction du trongon concerné :

» la zone correspondant aux effets irréversibles (IRE),

» la zone correspondant aux premiers effets 1étaux (PEL),

» la zone correspondant aux effets I&taux significatifs (ELS),

» la zone correspondant aux effels irréversibles aprés mise en place d'une protection complémentaire {(*} de la canalisation {IRE PC),

» la zone correspondant aux premiers effets létaux aprés mise en place d'une protection complémentaire (*) de la canalisation (PEL PC),
» la zone correspondant aux effets létaux significatifs aprés mise en place d'une protection complémentaire (*) de la canalisation (ELS PC),

{*} La mise en place d'une barriére physique de nature a s'opposer a une agression extérieure, ou de toute(s)
autre(s} disposition(s) compensatoire(s) équivalente(s) prévue(s) par un guide professionnel reconnu, permet de réduire les
zones de dangers.
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Distance en métres a prendre en compte de part et d’autre de I'axe de la canalisation
~ ‘ IREPC PELPC | ELSPC
R R mn | emedny Zueciy ot
Branche Type d'environnement : mﬁ' i ?;g;f: : ﬂam“:h | sﬁd‘ﬂ“g’:ﬁ : d::?:'“l : “"mm
significatifs) | graves) graves) {ﬁu miseen place

3 e : d'une protection complémentaire
250 200 165 55 45 40
i 250 200 165 75 45 40
250 200 165 50 45 40
; 230 180 145 45 40 35
ASY 230 180 145 55 49 35
230 180 145 45 40 35
250 200 160 50 40 40
c2/Bs 250 200 160 65 40 40
250 200 160 50 40 a0
: 320 310 20 | w0 50 45
g o0 | s 50 5
300 240 210 75 50 45

IRE Distance correspondant aux effets irréversibles, de part et d'autre de I'axe de la canalisation

PEL Distance correspondant aux premiers effets letaux, de part et d'autre de |'axe de la canalisation

ELS Distance comespondant aux effets letaux significatifs, de part et d'autre de I'axe de la canalisation

IREPC  Distance correspondant aux effets iméversibles, de part et d'autre de axe de la canalisation, aprés mise en place d'une protection complémentaire
PEL PC  Distance comespondant aux premiers effets létaux, de part et d'autre de I'axe de la canalisation aprés mise en place d'une protection complémentaire
ELSPC Distance comespondant aux effets létaux significatifs, de part et d'autre de I'axe de la canalisation aprés mise en place d'une protection complémentaire

Nota : Les valeurs IRE PC, PEL PC, et ELS PC peuvent étre ramenées respectivement & 20 m, 15 met 10 m lorsque la population susceptible d'&tre exposée en cas de fuile a la possibilité d'évacuer le secteur sans difficultés.




